
Aralco Ventilatieroosters   
 

MultiAir Classic       MultiAir Design            MultiAir EPC Classic    MultiAir EPC Design      Junior 150 Classic       Junior 150 Design   Junior 150 Design EPC    FlatAir       

                                                         
Luchtdoorlaat bij 1 Pa    11/14/19/21      11/14/19/21            11/14/19/21                 11/14/19/21        14             13    12      11  
EPC winst  NVT       NVT             0,08  0,08                        NVT             NVT   0,11       NVT 
Inbouw type  Op glas plaatsing      Op glas plaatsing          Op glas plaatsing         Op glas plaatsing           Op glas plaatsing        Op glas plaatsing  Op glas plaatsing      Op glas plaatsing 
   Kalfplaatsing      Kalfplaatsing            Kalfplaatsing                 Kalfplaatsing        Kalfplaatsing            Kalfplaatsing   Kalfplaatsing      Kalfplaatsing 
                           Onder glas plaatsing 
Glasgoot (op glas)  26/28/30/32/36      26/28/30/32/36            26/28/30/32/36             26/28/30/32/36              12/26/30/32            12/22/26/30/32/34/38  30/34/38       26/30/34/38 
Glasaftrek (op glas)  92mm       92mm             92mm                 92mm                        79mm            79mm   79mm       90mm 
Glasgoot (onder glas) NVT       NVT             NVT  NVT         NVT             NVT   NVT       26/30/34 
Glasaftrek (onder glas) NVT       NVT             NVT  NVT         NVT             NVT   NVT       100mm 
Kalfplaatsing, inbouwhoogte 135mm       135mm            135mm                 135mm                        119mm            119mm   119mm       96mm 
Sponningflens kalfplaatsing 25mm rondom      25mm rondom            25mm rondom              25mm rondom               24/28mm rondom        24/28mm rondom  24/28mm rondom        20mm rondom 
 
 
 
 
 

FlatAir EPC          InnoFlat         InnoLit                InnovAir                   FlexAir                     FlexAir EPC           MultiTop EPC 

                                           

Luchtdoorlaat bij 1 Pa    14/18/23      10,8          10,1               10,1                  14/18/23       14/18/23           14/18/21 
EPC winst  0,05      NVT          NVT               NVT                  NVT                      0,08            0,08 
Inbouw type  Op glas plaatsing     Op glas plaatsing         Op glas plaatsing         Op glas plaatsing        Op glas plaatsing        Op glas plaatsing          NVT 
   Kalfplaatsing     Kalfplaatsing         Kalfplaatsing              Kalfplaatsing  Kalfplaatsing      Kalfplaatsing           Compacte Kalfplaatsing 
   Onder glas plaatsing                 
Glasgoot (op glas)  26/30/34/38     26/30/34         30               26/30/34                  26/30/34/38        26/30/34/38                  NVT 
Glasaftrek (op glas)  90mm      65mm          65mm              65mm                  65mm                      65mm            NVT 
Glasgoot (onder glas) 26/30/34      NVT          NVT               NVT                  NVT       NVT            NVT 
Glasaftrek (onder glas) 100mm      NVT          NVT               NVT                  NVT       NVT            NVT 
Kalfplaatsing, inbouwhoogte 96mm      105mm         105mm              105mm                  105mm                      105mm           55mm 
Sponningflens kalfplaatsing 20mm rondom     20mm rondom         20mm rondom              20mm rondom            20/24/28mm rondom   20/24/28mm rondom    Inbouwdiepte 76mm 
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