
Duco Ventilatieroosters 
 

DucoTon 10      DucoTon 10 ‘ZR’           DucoTon 18                 DucoLine 10/17/22     DucoLine 10/17/22 ZR   DucoKlep 15  DucoKlep 15 ZR       DucoFlat 12   

                                                         
Luchtdoorlaat bij 1 Pa    10,3       10,3             18,5                 10,9/16,6/21,7       10,9/16,6/21,7            15,2   15,2       11,6 
EPC winst  NVT       0,07             NVT  NVT                       0,07             NVT   0,07       NVT 
Inbouw type  Op glas plaatsing      Op glas plaatsing          Op glas plaatsing         Op glas plaatsing          Op glas plaatsing         Op glas plaatsing  Op glas plaatsing      Op glas plaatsing 
   Kalfplaatsing      Kalfplaatsing            Kalfplaatsing                 Kalfplaatsing       Kalfplaatsing            Kalfplaatsing   Kalfplaatsing      Kalfplaatsing 
    
Glasgoot (op glas)  12/26/30/34/38/42      12/26/30/34/38/42        26/30                 26/30/34        26/30/34            26/30/34/38   26/30/34/38      30/34/38 
Glasaftrek (op glas)  80mm       80mm             120mm                 80mm                       80mm            80mm   80mm       80mm 
Glasgoot (onder glas) NVT       NVT             NVT  NVT        NVT             NVT   NVT       NVT 
Glasaftrek (onder glas) NVT       NVT             NVT  NVT        NVT             NVT   NVT       NVT 
Kalfplaatsing, inbouwhoogte 104mm       104mm            135mm                 120mm                       120             105mm   105mm       105mm 
Sponningflens kalfplaatsing 21mm rondom      21mm rondom            21mm rondom              20mm rondom              20mm rondom            20/24mm rondom  20/24mm rondom        24mm rondom 
 
 
 
 
 

DucoFlat 12 ZR      DucoSmart 60            DucoFit 50                    DucoFit 50 ZR             DucoTop 50  DucoTop 50 ZR          DucoTop 60        DucoTop 60 ZR 

                                                      

Luchtdoorlaat bij 1 Pa    11,6      12,7            18,3                    18,3              14,8  14,8      10,8-11,6         10,8-11,6 
EPC winst  0,07      NVT            NVT                    0,07                             NVT  0,07      NVT          0,07 
Inbouw type  Op glas plaatsing     Op glas plaatsing          NVT     NVT              NVT  NVT      NVT          NVT 
   Kalfplaatsing     Kalfplaatsing           Compacte Kalfplaatsing   Compacte Kalfplaatsing   Op kozijn plaatsing     Op kozijn plaatsing     Op kozijn plaatsing     Op kozijn plaatsing 
    
Glasgoot (op glas)  30/34/38      26/30/34/38           NVT                    NVT                NVT  NVT      NVT         NVT 
Glasaftrek (op glas)  80mm      60mm            NVT                    NVT                             NVT  NVT      NVT         NVT 
Glasgoot (onder glas) NVT      NVT            NVT                    NVT              NVT                 NVT      NVT         NVT 
Glasaftrek (onder glas) NVT      NVT            NVT                    NVT              NVT                 NVT      NVT         NVT 
Kalfplaatsing, inbouwhoogte 105mm      NVT            55mm                    55mm                             55mm  55mm      65mm         65mm 
Sponningflens kalfplaatsing 24mm rondom     NVT            Inbouwdiepte 70mm        Inbouwdiepte 70mm         Inbouwdiepte 35-120 Inbouwdiepte 35-120  Inbouwdiepte 50-190 Inbouwdiepte 50-190mm 
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